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Eficientd energetica scazuta

Certificat de performanta energetica

Consum anual specific de energie [kWh/m?an] | 131,26 70,24
Indice de emisii echivalent CO2  [kgco/m?an] 25,13 12,61
Consum anual specific de energie Clasa energetica
[kWh/m?an] pentru: Cladirea | Cladirea
certificatd | de referinta
Incalzire: 113,26 B A
Apa calda de consum;: 2,54 A A
Climatizare: 4,46 A A
Ventilare mecanica: - - A
lluminat artificial: 11,00 A A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [KWh/m*an]. -
Date privind clddirea certificata:
Adresa cladirii: Arad, B-dul Revolutiei, nr. 45,
jud. Arad X —_
Categoria clédirii: Birouri Suprafata incalzita: 1171.23........m"
Volumul incalzit: __3857.57......... m?
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Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:

Specialitatea = Numele si prenumele Seria si Nr. si data inregistra
(c, i, ci) Nr. certificat certificatului In regis
de atestare auditorului ;
lc,i SARBU |. PRECUP D.A...02059 91/27.05.2015.....\\




DATE PRIVIND EVALUAREA PERFORMANTEI ENERGETICE A CLADIRII
o Grile de clasificare energetica a cladirii functie de consumul de caldura anual specific:

INCALZIRE: APA CALDA DE CONSUM:

ILUMINAT:

TOTAL:INCALZIRE, APA CALDA DE CLIMATIZARE: VENTILARE MECANICA:
CONSUM, ILUMINAT, CLIMATIZARE

o Performanta energeticé a cladirii de referinta:

Consum anual specific de energie Notare

[kWh/m*an] energeticd

pentru:

ncalzire: 51,83

Apé calda de consum: 2,85

Climatizare: 3,38 1 00,00

Ventilare mecanica: 1,18

lluminat: 11,00

a Penalizdri acordate clidirii certificate si motivarea acestora:
Po = 1,155 — dupa cum urmeaza.

Starea subsol tehnic

Usa de intrare in clédire

Starea elementelor de inchidere mobile

Corpurile statice dotate cu arméturi de reglaj

Corpurile statice au fost demontate i spalate

Coloanele de incilzire previzute cu arméaturi de separare
Exista contor general de céldura pentru incalzire

Starea buni a tencuielii exterioare

Pereti exteriori uscati

Acoperis etang

Starea cogurilor de fum

Cladire prevazuta cu sistem de ventilare naturala organizata

ps= 1,00
po= 1,00
p10= 1,00
p11= 1,00
p12= 1,10




o Recomandiri pentru reducerea costurilor prin imbunititirea performantei energetice a cladirii:

= Solutii recomandate pentru anvelopa cldirii:

— Sporirea rezistentei termice a peretilor exteriori peste valoarea de 1,75 mpK/w, prin izolarea
termica a peretilor exteriori cu un strat de polistiren expandat ignifugat (sau echivalent) de 10 cm grosime,
inclusiv protectia acestuia si aplicarea tencuielii exterioare.

— Tnlocuirea tamplériei din lemn de la parterul cladirii, cu tamplarie performanta si geam termopan,
avand o rezistenta termica de minim 0,69 mpK/w.

— Sporirea rezistentei termice a planseului care delimiteaza cladirea la partea inferioard de exterior,
peste valoarea de 2,50 mpKiw, prin fixarea, lipirea sau prinderea cu dispozitive mecanice a unui strat
termoizolant realizat din plici de polistiren extrudat de 10 cm grosime.

— Sporirea rezistentei termice a planseului de beton féra termoizolatie peste Et. Il, in suprafatd de 15
mp, prin aplicarea unui strat termoizolant de polistiren expandat de minim 15 cm grosime, la partea
inferioard a planseului (spatiu de birou)

= Solutii recomandate pentru instalatiile aferente cladirii:

- Montarea robinetilor cu termostat pe racordul corpurilor de incéizire din cladire.

- Tn vederea imbunatatirii conditilor de confort termic, se impune asigurarea unei
ventilatii mecanice la parterul cladirii unde se afié in permanenta un numéar mare de persoane
sidedundeb&deaersporitpentmasiguweamﬂétﬁaemhﬁmeﬁor.

- Inlocuirea aparatelor de climatizare existente, avand un grad ridicat de uzurd, cu afte
aparate de climatizare performante si un consum scazut de energie.

- Asigurarea unei ventilatii nocturne pe timpul functionarii climatizarii, prin deschiderea
paﬂhléafer&sﬂebr,asigummaoe&fdmduweasamkﬁdetéckeaammtebrde
climatizare.

-Ana!&amaomMniwtﬁmmMMsedeMkdeM(sﬂm)si
reducerea functiondrii climatizarii aferente acestora, printr-o ventilatie locald cu recuperarea
caldurii, pentru incélzire. Pe pericada de vard, reducerea sarcinii termice de climatizare se
poate obtine prin ventilarea mecanica a incéperii (spre exterior).

« Solutii tehni dministrative:

- Aplicarea incalzirii cu intermitenta a cladirii, in functie de programul de lucru, aceasta
implicand reducerea sau oprirea completa a fumizarii agentului termic pe perioada de nefunctionare, sau
zile nelucratoare si reluarea furnizarii in timp util pentru restabilirea temperaturii interioare necesare.

- Aplicarea unui sistem de reglare a energiei termice furnizate, pe baza temperaturii
masuratd in interiorul cladirii, astfel incat fumnizarea caldurii s3 urméreasca necesarul termic in orice
moment, respectiv mentinerea unor temperaturi interioare constante.




INFORMATII PRIVIND CLADIREA CERTIFICATA
Anexa la Certificatul de performanta energetica nr. 91/27.05.2015

1. Date privind constructia:
Categoria cladirii: [] de locuit, individual3 [] de locuit cu mai multe apartamente (bloc)

birouri [] spitale, policlinici

hoteluri si restaurante [] cladiri pentru sport
[] cladiri social-culturale [[] cladiri pentru servicii de comert
[] alte tipuri de cl&diri consumatoare de energie

Nr. niveluri: [] Subsol, [] Demisol,
Bl P+2E+M
Nr. de apartamente si suprafete :
Tip. ap. Nr. ap. Sy [m7]
0 2 3
Casa Asigurari
S#nitate Arad . s

Volumul incalzit al cl&dirii: 3857,57 m®
Caracteristici geometrice si termotehnice ale anvelopei:

Rezistenta
Suprafata | termica
Element de constructie (mp] covscliba
[mpKiw]
1 2 3
Pereti exteriori din caramida 50 cm 498,76 0,75
Pereti exteriori 50 cm, rost inchis 71,29 1,50
Pereti exteriori din caramida 30 cm 78,75 0,57
Pereti exteriori din cardmida 18 cm 8,10 0,35
Tamplarie lemn dubla 22,15 0,43
Tampléarie Al, geam termopan 127,01 0,51
Tamplarie VELUX 11,04 0,51
Plangeu mansarda 173,70 2,86
Planseu spre pod 103,86 3,02
Plangeu beton peste Et. Il 13,73 0,38
Planseu inf. in contact cu exteriorul 49,34 0,42
Plangeu la pasaj 50,02 1,68
Placa pe sol 254,58 1,96

2. Date privind instalatia de incalzire interioara:

Sursa de energie pentru incéizirea spatiilor:
[] Surs& proprie, cu combustibil: gaze naturale
] Centrala termica de cartier
Termoficare — punct termic central
Termoficare — punct termic local
[C] Alts sursa sau sursa mixta:

Tipul sistemului de incalzire:
[ Incalzire local cu sobe,




Incélzire centrald cu corpuri statice,
incalzire central3 cu aer cald,
[ Incalzire centrald cu plangee inc3lzitoare,
[] Alt sistem de incalzire:

Date privind instalatia de incélzire locald cu sobe:
- Numarul sobelor: _-

- Tipul sobelor: ___ -

Date privind instalatia de Tncélzire interioara cu corpuri statice:

Numar corpuri statice [buc.]
Tip corp static|, spatiul [in spatiul
: Total
util comun
- otel 44 2 46
- Necesarul de céldura de calcul: : _20.700 ... . . W
- Racord la sursa centralizat3 cu c3lduré: [ racord unic,
[ multiptu: _____. puncte,

- anul instalarii ____ 1996 ____,
- existenta vizei metrologice .___da .

- Elemente de reglaj termic si hidraulic:
- la nivel de racord da i

3. Date privind instalatia de apa caldad de consum:

Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum:
[[] Sursa proprie, cu: gaze naturale
[] Central termica de cartier
[ Termoficare — punct termic central
Termoficare — punct termic local
Alt3 sursd sau sursa mixta:

Tipul sistemului de preparare a apei calde de consum:

Din sursa centralizata,
Central3 termic proprie,
Boiler cu acumulare (boiler electric)
Preparare locala cu aparate de tip instant a.c.m.,
[ Preparare locali pe plita,
] Alt sistem de preparare a.c.m.:

Numérul de obiecte sanitare - pe tipuri: 9 lavoare, 9 vas WC,

Racord la sursa centralizaté cu c&ldura: [l racord unic,
puncte,

Conducta de recirculare a a.c.m.: [ functionala,
[] nu functioneaza




B nu exista
O Contor de caldura general: - tip contor: _ - .

- anul instalarii: - "

a Debitmetre la nivelul punctelor de consum: [l nu exist
[ partial
[ peste tot
-Lungimea totala a retelei de distributie amplasata in spatii neincalzite: -... m

4. Date privind instalatia de iluminat:

Corpuri de iluminat: corpuri de iluminat fluorescente cu tuburi 4x18w (90 buc), corpuri de iluminat cu tuburi 2x18w
(45 buc), corpuri de iluminat fluorescente cu tuburi 1x18w (10 buc), corpuri de iluminat fluorescente cu tuburi
2x36w (10 buc), si becuri cu incandescent 60w (10 buc). Puterea instalata a sistemului de iluminat este de 12.050
w.

intocmit,

Auditor energetic pentru cladiri,
Numele si prenumele
SARBU I.PRECUP




